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MIC-3

MIERNIK
REZYSTANCJI
IZOLACJI

5 lat Gwarancji !*

*) mozliwos$¢ przedtuzenia
gwarancji z 3 do 5 lat pod
warunkiem corocznego
wzorcowania przyrzadu
w laboratorium Sonel S.A.

Wyposazenie standardowe miernika MIC-3:

- Przewdd 1,2m czarny zakoriczony wtykami bananowymi WAPRZ1X2BLBB - Futerat M1 na miernik i jego wyposazenie WAFUTM1
- Przewdd 1,2m z6tty zakoriczony wtykami bananowymi WAPRZ1X2YEBB - Komplet baterii

- Sonda ostrzowa z6tta z gniazdem bananowym WASONYEOGB1 - Certyfikat kalibracji

- Sonda ostrzowa czarna z gniazdem bananowym WASONBLOGB1 - Instrukcja obstugi

- Krokodylek czarny K01 WAKROBL20K01

Wyposazenie dodatkowe miernika MIC-3:

- AGT-16P (adapter gniazd tréjfazowych) WAADAAGT16P - Przewdd 1,2m niebieski zakoriczony

- AGT-32P (adapter gniazd tréjfazowych) WAADAAGT32P wtykami bananowymi WAPRZ1X2BUBB
- AGT-63P (adapter gniazd tréjfazowych) WAADAAGT63P - Swiadectwo wzorcowania LSWPLMIC3
- Krokodylek niebieski K02 WAKROBU20K02
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MiC-3

Cyfrowy miernik rezystancji izolacji MIC-3 przeznaczony jest do bezpos$rednich
pomiaréw rezystancji izolacji urzadzen elektrycznych pracujgcych przy
napieciu do 1kV. Ponadto miernik umozliwia pomiar potaczeri wyrdwnawczych
i ochronnych, niskonapieciowy pomiar matych rezystancji oraz pomiar napiec
statych i przemiennych.

Do najwazniejszych cech przyrzadu MIC-3 naleza:
« Pomiar rezystancji izolacji:

- napiecie pomiarowe wybierane 250 V, 500 V lub 1000V,

- ciggte wskazanie mierzonej rezystanciiizolacji,

- samoczynne roztadowanie pojemno$ci mierzonego obiektu po zakorczeniu
pomiaru rezystancji izolacji,

- akustyczne wyznaczanie pigciosekundowych odcinkéw czasu utatwiajgce
zdjecie charakterystyk czasowych,

- wskazanie rzeczywistego napigecia pomiarowego podczas pomiaru,

- zabezpieczenie przed pomiarem obiektéw znajdujgcych sie pod napieciem.
« Pomiar ciggtosci potaczen ochronnych i wyréwnawczych:

- pomiar pradem =2200mA z rozdzielczoscig 0,01Q,

- autozerowanie przewodéw pomiarowych.

« Niskonapigeciowy pomiar rezystancji w zakresie 0...400Q:

- pomiar pragdem 10mA zrozdzielczo$cig 0,1Q,

- szybka sygnalizacja akustyczna dla obwodu o rezystancji mniejszej od 10Q.
« Pomiar napieé statych i przemiennych w zakresie 0...600V:

- samoczynne wykrywanie rodzaju napiecia (state/przemienne).

o Automatyczne dobieranie zakreséw pomiarowych.

« Samoczynne wytaczanie sie nieuzywanego przyrzadu (AUTO-OFF).
 Przyrzad spetnia wymagania normy PN-EN 61557.

Miernik MIC-3 zapewnia wykonanie pomiaréw ciggtosci potaczen
ochronnych i wyréwnawczych zgodnie z norma PN-IEC 60364,
¢o pozwala na tworzenie protokotéw z tych pomiaréw ?

Bezpieczenstwo elekiryczne:
- rodzaj izolacji

- kategoria pomiarowa

- stopieri ochrony obudowy wg PN-EN 60529

podwdjna, zgodnie z PN-EN 61010-1i IEC 61557
111 300V wg PN-EN 61010-1
IP40

Pozostate dane techniczne:

- zasilanie miernika 2 baterie LR6 (rozmiar AA) lub 2 akumulatory AA

- czas do samowytaczenia 120 sekund
- czgstotliwo$¢ pomiaréw dla funkcji pomiarowej R, ok. 3 pomiary/sekunde
- ilo$¢ pomiaréw Ry, (dla baterii Panasonic POWERMAX 3) min. 1500
- ilo$¢ pomiardw Ry, (dla baterii Panasonic POWERMAX 3) min. 5000
- wymiary 230 x 67 x 35 mm
- masa miernika ok. 300 ¢
- wy$wietlacz ciektokrystaliczny, 4 cyfry o wysoko$ci 14mm

Nominalne warunki uzytkowania:

- temperatura pracy 0...+40°C
- temperatura przechowywania -20...+60°C
- temperatura odniesienia +23 +2°C

q

EN/IEC 61557

Pomiar rezystancji izolacji
maksymalny prad wyj$ciowy przetwornicy 1,2mA
Zakres pomiarowy wg |IEC 61557-2:
dla U,=250V: 250kQ...1000MQ

dla U,=500V: 500kQ...1999MQ

dla U,=1000V: 1MQ...3GQ

nr 214551 QM/UM

Napigcie Zakres Rozdzielczos¢ Btad podstawowy
0...1999kQ 1kQ
250V 2,00...19,99MQ 0,01MQ
20,0...199,9MQ 0,1MQ
200...1000MQ maQ
0...1999kQ 1kQ
500V 2,00...19,99MQ 0,01MQ +(3% wim. + 8 oyfr)
20,0...199,9MQ 0,1MQ
200...1999MQ mQ
0...1999kQ 1kQ
2,00...19,99MQ 0,01MQ
1000V 20,0...199,9MQ 0,1MQ
200...1999MQ MQ
2,00...3,00GQ 0,01GQ +(4% w.m. + 6 cyfr)

Uwaga: Dla wartosci rezystancji izolacji ponizej Risopn
(2500Q dla 250V, 500Q dla 500V, 1kQ dla 1000V) nie specyfikuje sie doktadnosci
ze wzgledu na prace miernika z ograniczeniem pradu przetwornicy

Pomiar rezystancji potaczen ochronnych i wyréwnawczych

Zakres Rozdzielczos¢ Btad podstawowy
0,00...19,99Q 0,01Q
20,0...199,9Q 0,1Q +(2% w.m. + 3 cyfry)
200...399Q 10

« maksymalne napigcie na rozwartych zaciskach: 5V
e prad przy zwartych zaciskach > 200mA

Niskonapigciowy pomiar rezystanciji

Zakres Rozdzielczos¢ Btad podstawowy
0,00...199,9Q 0,1Q +(2% w.m. + 3 cyfry)
200...399Q 10 +(4% w.m. + 3 cyfry)

 sygnat dZzwigkowy dla rezystancji mniejszych od ok. 10Q
« maksymalne napiecie na rozwartych zaciskach — 5V
« maksymalny prad przy zwartych zaciskach — 10mA

Pomiar napigé
Napiecia state

Zakres

Rozdzielczos¢

Btad podstawowy

0...600V

Napiecia przemienne 45

Zakres

1V

Rozdzielczos¢

+(3% w.m. + 2 cyfry)

Blad podstawowy

...65 Hz (ksztatt sinusoidalny z zawarto$cig harmonicznych < 2%)

0...600V

1V

Skrét ,w.m.” oznacza ,warto$¢ mierzong wzorcowa”.

£(3% w.m. + 2 cyfry)




