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MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI
MIC-5000

5 lat Gwarancji !*

*) mozliwos$¢ przedtuzenia
gwarancji z 3 do 5 lat pod
warunkiem corocznego
wzorcowania przyrzadu
w laboratorium Sonel S.A.

Wyposazenie standardowe miernika MIC-5000:

- Akumulator Ni-MH 7,2V 3Ah WAAKU05 - Sonda ostrzowa czerwona z gniazdem

- Przewdd 1,8m czerwony 5kV zakoriczony wtykami bananowym WASONREOGB1
bananowymi WAPRZ1X8REBB - Futerat L1 WAFUTL1

- Przewdd 1,8m czarny 5kV ekranowany zakoriczony - Szelki do miernika WAPOQZSZE1
wtykami bananowymi WAPRZ1X8BLBB - Przewdd do tadowania akumulatoréw WAPRZLAD230

- Przewdd 1,8m niebieski 5 kV zakoriczony wtykami - Przewdd do transmisji szeregowej RS WAPRZRS232
bananowymi WAPRZ1X8BUBB - Instrukcja obstugi

- Krokodylek czarny K04 5kV (2 szt.) WAKROBL20K04 - Certyfikat kalibracji

- Krokodylek czerwony K05 5kV WAKRORE20K05

- Sonda ostrzowa czarna z gniazdem bananowym WASONBLOGB1

Wyposazenie dodatkowe miernika MIC-5000:

- Program do tworzenia protokotow pomiarowych - AGT-16P (adapter gniazd tréjfazowych) WAADAAGT16P
,SONEL Pomiary Elektryczne PE4” WAPROSONPE4 - AGT-32P (adapter gniazd tréjfazowych) WAADAAGT32P
- Program do tworzenia szkicéw, schematéw - AGT-63P (adapter gniazd tréjfazowych) WAADAAGT63P
instalaciji elektrycznych ,SONEL Schematic” WAPROSCHEM - Adapter - konwerter USB1.1/RS232 WAADAUSBRS232
- Program do tworzenia kalkulacji pomiaréw - Klucz sprzgtowy USB do programéw WAADAKEY1

,SONEL PE Kalkulacje” WAPROKALK

Sonel S.A.
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MIC-5000

Cyfrowy miernik rezystancji izolacji MIC-5000 przeznaczony jest do
bezposrednich pomiaréw rezystancji izolacji linii kablowych, transformatordw,
silnikéw i innych urzadzeri elektroenergetycznych. Dodatkowo przyrzad
umozliwia pomiar napie¢ statych i przemiennych. Wszystkie wejscia pomiarowe
wyposazone sg w uktady zabezpieczajgce miernik przed uszkodzeniem na skutek
przypadkowego pojawienia sie napie¢ sieciowych.

Do najwazniejszych cech przyrzadu MIC-5000 naleza:
« Pomiar rezystanciji izolacji:

- dowolne napiecie pomiarowe wybierane w zakresie 250...5000V co 50V,
lub predefiniowane 250, 500, 1000, 2500, 5000V,

- ciggte wskazanie mierzonej rezystancji izolacji lub pradu uptywu,

- samoczynne roztadowanie pojemnosci mierzonego obiektu po zakoriczeniu
pomiaru rezystancjiizolacji,

- bezposredni pomiar jednego lub dwdch wspotczynnikdw absorpcii,

- akustyczne wyznaczanie pigciosekundowych odcinkdw czasu ufatwiajgce
zdjecie charakterystyk czasowych,

- odmierzane czasy pomiaru T,, T, i T, dla pomiaru wspdtczynnikéw absorpcji
zzakresu1...600 sekund,

- wskazania rzeczywistego napiecia pomiarowego podczas pomiaru,
- zabezpieczenie przed pomiarem obiektdw pod napigciem.
« Pomiar napie¢ statych i przemiennych w zakresie 0...600V.

o Pamigé 999 wynikéw pomiardw i mozliwo$¢ przestania zapamietanych
danych do komputera PC.

o Automatyczne dobieranie podzakreséw pomiarowych.
 Zasilanie pakietem akumulatordw:

- wbudowany uktad automatycznego tadowania wewnetrznych akumulatorow
zapewniajacy optymalne ich wykorzystanie i przedtuzong zywotnos¢,

- sygnalizacja stopnia natadowania akumulatoréw.
« Samoczynne wytaczanie sig nieuzywanego przyrzadu (AUTO-OFF).
 Przyrzad spetnia wymagania normy PN-EN 61557.

Bezpieczenstwo elektryczne:
- rodzaj izolacji podwdjna, zgodnie z PN-EN 61010-1 i IEC 61557
- kategoria pomiarowa 111 600V wg PN-EN 61010-1
- kategoria pomiarowa dla gniazd i obwodoéw 5kV: interpolowana I11 5000V

- stopieri ochrony obudowy wg PN-EN 60529 P54
Nominalne warunki uzytkowania:

- temperatura pracy -10...+50°C
- doktadno$¢ zadawania napiecia (R,,[Q]21000*U,[V])  -0..+10% od ustawionej wartosci
- stabilno$¢ temperaturowa napigcia lepsza niz 0,1%/°C

- prad wyjsciowy przetwornicy minimum 1,0mA przy kazdym napigeciu nominalnym
1,0...3,0mA przy napigciu 2500V
1,0...1,4mA przy napigciu 5000V

ok. 1 pomiar/sekunde

opracowanie, projekt i produkcja zgodnie z ISO 9001

- czestotliwos$¢ odczytu pomiardw
- standard jakosci

Pozostate dane techniczne:
- zasilanie miernika
- zasilanie fadowarki
- minimalny czas pomiaréw 5kV/1mA okreslany zgodnie
z PN-EN 61557 (5s/25s)
- czas do samowytgczenia:
- funkcja pomiarowa Rg/1,
- pozostate funkcje pomiarowe
- gwarancja

pakiet akumulatoréw Ni-MH
100...240V

5h lub 600 pomiaréw
zaprogramowany najdtuzszy czas T,,T,,T, + 300 sekund

300 sekund
36 miesigcy
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Pomiar rezystancji izolacji

 napiecia pomiarowe programowane co 50V w zakresie 250...5000V
* doktadno$¢ zadawania napiecia (R,,, [Q] = 1000*U, [V]): 0 +10% od ustawionej wartosci
« stabilno$¢ temperaturowa napiecia lepsza niz 0,2% / °C
* odmierzane czasy pomiaru T,, T, i T, dla pomiaru wspétczynnikéw absorpcji wybierane
z zakresu 1...600 sekund z doktadnoscig + 1s

zakres pomiarowy zgodnie z PN-EN 61557-2: Riggpin- --5,0TQ; Risgnin=Usonon/TMA

Zakres Rozdzielczosé¢ Btad podstawowy
0,0...999,9kQ 0,1kQ
1,000...9,999MQ 0,001MQ
10,00...99,99MQ 0,01MQ
100,0...999,9MQ 0,1MQ
£(3% w.m. + 20 cyfr)
1,000...9,999GQ 0,001GQ
10,00...99,99GQ 0,01GQ
100,0...999,9GQ 0,1GQ
1,000...5,000TQ 0,001TQ

o dla pomiaréw z ograniczeniem pradowym przetwornicy, btad jest niespecyfikowany.

Minimalna warto$¢ mierzonej rezystancji izolacji, bez zadziatania
ograniczenia pradu pomiarowego

Napiecie Mierzona rezystancja
250V 250kQ
500V 500kQ
1000V 1,0MQ
2500V 2,5MQ
5000V 5,0MQ

Pomiar napigcia statego

Zakres | Rozdzielczos¢ | Btad podstawowy

0...600V | 1V | (3% wm. + 2 cyfry)

Pomiar napigcia przemiennego
50Hz (ksztatt sinusoidalny z zawarto$cig harmonicznych < 2%)

Zakres Rozdzielczos¢ Btad podstawowy

0...600V | 1V | (3% wm. + 2 cyfry)

Skrét ,w.m.” oznacza ,warto$¢ mierzong wzorcowa”.

Wskazanie pradu uptywu
Zakres Rozdzielczos¢ | Btad podstawowy
0.y | zalezna od zakresu Ry, | -Al, +Al,

|,ma - Maksymalny prad przetwornicy rowny 1,2 + 0,2 mA,
Al, +Al, - podstawowe btedy wskazan pradu obliczone na podstawie wskazari rezystancji
wedtug wzoréw:
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Uy - Napigcie pomiarowe

R - wys$wietlona warto$¢ rezystancji izolacji
AR - podstawowy btad pomiaru rezystancji okreslony dla danego pomiaru



